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Sika Boom®-420 Fire

Brandresistent ekspanderende polyuretanskum for pistol- og dysepaf@ring

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika Boom®-420 Fire er et 1-komponent brandresi-
stent selv-ekspanderende polyuretanskum. Den imgd-
kommer de hgjeste krav til brandmodstand, op til 180
minutter iht. EN 1366-4. Sika Boom®-420 Fire's kombi-
nationsventil muligggr pafgring med enten pistol (med
adapter) eller dyse.

ANVENDELSE

* Gendanner brandmodstanden i et gulv eller veeg, der
indeholder linezere teetninger
» Kun til indvendig brug

EGENSKABER

* Brandmodstand op til180 minutter iht. EN 1366-4

* Kombinationsventil muligggr brug med pistol eller
dyse.

= Klar-til-brug

= Sikkerhedsventil sikre laengere lagerholbarhed

» Haerdet skum kan skzeres, trimmes og slibes

MILU@INFORMATION

* VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS

= VOC emission RTS M1

= EPD

* DGNB - Nye bygninger og omfattende renoverin-
ger, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overhol-
der krav til indikator 38, kvalitetstrin 2 og indikator
42 kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljg-
farlige stoffer.

GODKENDELSER / STANDARDER

= CE Marking and Declaration of Performance to ETA
19/0796, based on EAD 350140-00-1106:2017 — Fire
stopping and fire sealing products, linear joint and
gap seals

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Polyuretanskum

Emballage 750 ml dase med kombiventil, 12 daser pr. kasse

Farve Lysergd

Holdbarhed 12 maneder fra produktionsdatoen.

Opbevaringsforhold Produktet skal opbevares i original, udbnet og uskadet emballage under
tgrre forhold ved temperaturer mellem +5 ° C og +25 ° C. Opbevares i
lodret stilling.

Beskyt dasen mod direkte sollys og temperaturer over +50 ° C (fare for eks-
plosion). Henvis altid til emballage.
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Densitet Pistolpafgrt

17 5 kg/m?3

Dysepafgrt

30 45 kg/m3

TEKNISK INFORMATION

Modstandsdygtighed overfor ild

Se i "Sika Digitale Handbog i passiv Brandsikring "pa hjemmesiden eller
kontakt Sika Teknisk Service for specifik information.

Lys og termisk modstandsdygtighed

Ikke permanent UV-stablil

Temperaturbestandighed

-40 °C min. / +80 °C max. (kortvarigt op til +100 °C)

Fugedesign

Se i "Sika Digitale Handbog i passiv Brandsikring "pa hjemmesiden eller

kontakt Sika Teknisk Service for specifik information.

Efter-ekspandering Pistolpafert ~60 % (FEICA TM 1010)
Dysepafert ~160 %
ANVENDELSE
Udbytte 750 ml dase:
Udbytte i kasse  Pistolpafgrt ~44 | (FEICA TM 1003)
Dysepafert ~301
Udbytte ved fuge Pistolpafgrt* ~32m (FEICATM 1002)
Dysepafert* ~24m

*Baseret pa fuge med fglgende dimension 20 x 50 mm

Produkt temperatur Optimal +20 °C

Accepteret +5 °C min. / +30 °C max.
Arbejdstemperatur Optimal +20°C

Accepteret +5 °C min. / +30 °C max.
Temperatur pa underlaget Optimal +20°C

Acceptabel +5 °C min. / +30 °C max.
Skeeretid Pistolpafgrt ~25 minutter* (FEICATM 1005)

Dysepafert ~40 minutter*

*Efter denne tid kan en skumstreng pa 30 mm skaeres.
Klzebefri tid 7 £2 minutter
BEMZRK porter om brandmodstand skal overvejes.

Alle tekniske data pa dette produkt er baseret pa labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

Digital handbog til passiv brandsikring af line-
aere fuger

Brug linket for at komme til den digitale handbog, og
veelge under produkte i kolonne 4: Sika Boom®-420 Fi-
re for at se Igsningsforslagene.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

= Begraensninger vedrgrende dimensioner og konfigu-
rationer beskrevet i de relevante klassifikationsrap-
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* Fugt er ngdvendigt for at harde skummet. Utilstraek-
kelig fugtighed kan fgre til efterfglgende utilsigtet
skumudvidelse (efterekspansion).

= Ma ikke bruges til mekaniske eller strukturelle fast-
gorelsesformal.

= Sika Boom®-420 Fire haefter uden primere og / eller
aktivatorer til byggematerialer i kombination med
hvilken brandtest der er udfgrt.

= Sika Boom®-420 Fire binder ikke pa polyethylen (PE),
polypropylen (PP), polytetrafluoroethylen (PTFE / Te-
flon) og silikone, olie, fedt og andre skillemidler.

= Egenskaber af haerdede skum vil vaere forskellige om
det er pafgrt med pistol eller dyse.

MIU@, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal lzese det seneste sikkerhedsdatablad
(SDS) for produktet, fgor de bruger det. Sikkerhedsdata-
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https://dnk.sika.com/da/byggeri/beskytte/passiv-brandsikring/digital-h%C3%A5ndbog-line%C3%A6re-fuger.html
https://dnk.sika.com/da/byggeri/beskytte/passiv-brandsikring/digital-h%C3%A5ndbog-line%C3%A6re-fuger.html

bladet indeholder oplysninger og rad om sikker hand-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljgmaessige, toksikologiske
og andre sikkerhedsrelaterede data.

Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH) - Obligatorisk
uddannelse

Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddan-
nelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug af dette
produkt.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal vaere ren, tgr, ubeskadiget og ensar-
tet, fri for olier, fedt, stgv og Igse eller porgse partik-
ler. Maling, cementslam og andet darligt vedhaftende
materialer skal fjernes.

Fugt underlaget med rent vand. Dette sikre at Sika
Boom®-420 Fire haerder korrekt og det forhindrer ogsa
efterekspandering.

RENG@RING AF V/ERKT@)

Renggr alt vaerktej og applikationsudstyr med Sika
Boom® Cleaner eller Sika® Remover-208 umiddelbart
efter brug. Renggr pafgringspistolen ved at skrue Sika
Boom® Cleaner pa traden pa pafgringspistolen og tryk
pa udlgseren for at renggre den. Lad ikke Sika Boom®
Cleaner veere skruet fast pa pafgringspistolen, da ven-
tilen kan blive beskadiget. Haerdet materiale kan kun
fiernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemaerk, som fglge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum

TIf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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JURIDISK BEMZARKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet
til kgbere eller slutbrugere af produktet er afgivet i
god tro efter vore egne erfaringer og baseret pa god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau pa tidspunktet for meddelelse af
sadanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden
garanti af nogen art, og som ikke medfgrer noget
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad
der matte fremga af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kgbers eller slutbrugers ansvar selv at undersg-
ge eller pa anden made at fastsl3, at vore produkter er
egnede til den pataenkte brug og i gvrigt at sgrge for,
at produkterne opbevares og anvendes pa korrekt ma-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og
under hensyn til konkrete forhold, saledes at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater undgas. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsaettes be-
kendt og accepteret, men i gvrigt udleveres pa forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Naervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Veerdier angivet i naerveerende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er
angivet.
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