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PRODUKTDATABLAD

SikaTack® Panel Fixing Tape
Dobbeltsidet selvklæbende tape til fastgørelse og sikring af limhøjde

TYPISK  PRODUKTDATA
Kemisk base Polyethylen (med selvklæbende lim)
Color Antracitgrå
Påføringstemperatur 5 ─ 35 °C
Trykstyrke (ISO 844) 50 % kompression 0.12 MPa
Vedhæftning (FTM 1) 180°, 30 minutter, rustfrit stål 23 N / 25 mm A, B

Forskydningsstyrke (FTM 8) 1 kg / 25 mm x 25 mm 150 timer
Anvendelstemperatur -40 ─ 70 °C
Holdbarhed 24 måneder C

A) FTM = FINAT Test Method B) Tværgående retning
C) Opbevaring under 25 °C på et tørt sted, beskyttet imod direkte sol-
lys

BESKRIVELSE
SikaTack® Panel Fixing Tape er et lukket celle 
polyethylen afstandstape til indledende fikse-
ring af facadepaneler under hærdning af Sika-
Tack® klæbemiddel. Det har et trykfølsomt 
klæbemiddel på begge sider og tilbyder me-
get høj afrivningsstyrke og høje forskydnings-
egenskaber.
SikaTack® Panel Fixing Tape er en del af et sy-
stem til økonomisk, skjult fastgørelse af venti-
lerede facader. SikaTack® Panel systemet, be-
står af SikaTack® Panel Fixing Tape, SikaTack® 
Panel lime og tilhørende forbehandling så 
som SikaTack® Panel Primer. Facadepaneler-
ne vil være "usynlig" fastgjort til understøt-
ningen.

PRODUKTFORDELE
Meget høj indledende tack▪
Limer godt til en lang række overflader▪
Hurtig og nem at påføre▪
Releasefilm på tape er let at fjerne▪
Fuldt kompatibel med SikaTack® Panel lime▪

ANVENDELSESOMRÅDER
SikaTack® Panel Fixing Tape bruges typisk til 
den indledende fastgørelse af paneler, der an-
vendes til ventilerede facader (indtil SikaTa-
ck® Panel-limen er hærdet) og til at sikre den 
korrekte fugetykkelse. Brugen af SikaTack® 
Panel Fixing Tape muliggør en økonomisk og 
hurtig indledende fastgørelse af facadeplader-
ne.
Dette produkt er kun egnet til erfarne profes-
sionelle brugere. Test med faktiske underlag 
og betingelser skal udføres for at sikre materi-
ale kompatibilitet.
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PÅFØRINGSMETODE
Forberede lse  a f  over f laden
SikaTack® Panel Fixing Tape skal påføres på 
den forbehandlede overflade, som er define-
ret for den anvendte SikaTack® Panel-lim.

Påfør ing
Justér og påfør SikaTack® Panel Fixing Tape i 
hele længden af de lodrette sektioner og pa-
rallelt med understøtningsprofilernes kanter. 
Tryk båndet på det forbehandlede underlag. 
Beskyttelsesfilmen på SikaTack® Panel Fixing 
Tape skal fjernes efter SikaTack® Panel-limen 
er  påført. Placer panelerne nøjagtigt, og tryk 
dem fast, indtil de kommer i fuld kontakt med 
SikaTack® Panel Fixing Tape. Når fikseringsta-
pen er påført, må det ikke fjernes og genbru-
ges. Det er således vigtigt at placere tapen 
omhyggeligt. Sørg for, at produktet er i kon-
takt med begge overflader. Hvis panelet ikke 
er korrekt justeret, skal du nød til at fjerne 
det brugte fastgørelsestape og lim, bortskaffe 
det og gentage påføringen med nyt tape.
SikaTack® Panel Fixing Tape er fuldt kompati-
bel med alle produkter i SikaTack® Panel Sy-
stemet.

VIGTIGT
SikaTack® Panel Fixing Tapeer i sig selv ikke en 
strukturel komponent. Den langvarige styrke 
leveres af SikaTack® Panel-limen. Derfor med-
regnes aldrig tapens mekaniske værdi i bereg-
ningen af den krævede langsigtede styrke. Si-
kaTack® Panel Fixing Tape må ikke anvendes 
til strukturelle rudelims applikationer.
SikaTack® Panel Fixing Tape skal kun bruges til 
ventilerede facadeapplikationer af erfarne 
fagfolk og efter en detaljeret undersøgelse og 
med skriftlig godkendelse af Sika Teknisk Ser-
vice for de tilhørende projektoplysninger.

YDERL IGERE  INFORMATION
Disse oplysninger er kun beregnet til generel 
vejledning. Kontakt venligst Sika Teknisk Ser-
vice for rådgivning om specifikke anvendel-
sesområder.
 
Der kan bestilles kopier af følgende publika-
tioner:

General Guideline for SikaTack® Panel Sy-
stem

▪

EMBALLAGE INFORMATION

Meter pr. rulle:
33 m

Dimension:
3 x 12 mm

BASISVÆRDIER
Alle tekniske data nævnt i dette produktdata-
blad er baseret på laboratorieforsøg. De aktu-
elle data kan afvige af grunde uden for vores 
indflydelse.

BEMÆRK
Enhver oplysning om eller forslag til brug af 
Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbruge-
re af produktet, er afgivet i god tro efter vore 
egne erfaringer og baseret på godkendt prak-
sis og det teknologiske og videnskabelige er-
kendelsesniveau på tidspunktet for meddelel-
se af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke 
medfører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå 
af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er kø-
bers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore pro-
dukter er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstem-
melse med meddelte forskrifter og under 
hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater und-
gås. Enhver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i henhold til 
Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og leve-
ringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ik-
ke systematisk. Nærværende datablad er ude-
lukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vej-
ledende, med mindre andet er angivet.

PRODUKTDATABLAD
SikaTack® Panel Fixing Tape
Version 02.01 (03 - 2023), da_DK
019436010019001000

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

2 / 2


