SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som aendret ved Kommissionens For-
ordning (EU) 2020/878

SikaRapid® C-300

Revisionsdato: 13.10.2026 Udgave 1.0 Trykdato 13.10.2026
Dato for sidste udgivelse: -

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn - SikaRapid® C-300

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frara-
des

Produktanvendelse . Betontilseetningsstoffer

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgrens firmanavn . Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum

Telefon . +4548 188585

E-mail-addresse pa den per- : EHS@dk.sika.com

son, som er ansvarlig for

SDS

1.4 Nadtelefon
Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) telefon 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Akut toksicitet, Kategori 4 H302: Farlig ved indtagelse.
Alvorlig gjenskade, Kategori 1 H318: Forarsager alvorlig gjenskade.

2.2 Merkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer :

gy
Signalord . Fare
Faresaetninger : H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
Sikkerhedsseetninger . Forebyggelse:
P264 Vask huden grundigt efter brug.
P270 Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under

brugen af dette produkt.
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P280 Baer gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P312 + P330 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring til
GIFTLINJEN/ lzege i tilfeelde af ubehag. Skyl
munden.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED
JJINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere mi-
nutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan ggres let. Fortsaet skylning. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION/ laege.

Bortskaffelse:

P501 Bortskaf indhold/emballage i henhold til loka-
le regler.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
Calciumnitrat tetrahydrat

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente, bioak-
kumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved ni-
veauer pa 0,1% eller hgjere.

Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenska-
ber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1
% eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 péa niveauer
pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter
Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
Calciumnitrat tetrahydrat 13477-34-4 Acute Tox. 4; H302 >=25-<40
233-332-1 Eye Dam. 1; H318
01-2119495093-35-
XXXX (covered by
CAS 10124-37-5)
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natriumthiocyanat

540-72-7

208-754-4
615-004-00-3
01-2119543700-47-
XXXX

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3;

H412

EUH032

>=5-<10

2,2'-methyliminodiethanol

105-59-9

203-312-7
603-079-00-5
01-2119488970-24-
XXXX

Eye Irrit. 2; H319

>=25-<5

myresyre

64-18-6

200-579-1
607-001-00-0
01-2119491174-37-
XXXX

Flam. Lig. 3; H226
Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 3; H331
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
EUHO71

specifik koncentrati-
onsgrense

Skin Corr. 1A; H314
>=90 %

Skin Corr. 1B; H314
10-<90 %

Skin Irrit. 2; H315
2-<10%

Eye Irrit. 2; H319
2-<10%

Flam. Lig. 3; H226
>=85%

Eye Dam. 1; H318
>=10 %

Estimat for akut tok-
sicitet

Akut oral toksicitet:
500 mg/kg

Akut toksicitet ved
indanding (damp):
7,4 mgl/l

>=05-<1
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2,2'-iminodiethanol 111-42-2 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,5
203-868-0 Skin Irrit. 2; H315
603-071-00-1 Eye Dam. 1; H318
01-2119488930-28- STOT RE 2; H373
XXXX Repr. 2; H361fd
Stoffer med en greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering :
2,2' 2"-nitrilotriethanol 102-71-6 >=1-<25
Indeholder: 203-049-8
2-aminoethanol <= 0,2 % 01-2119486482-31-
XXXX

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generelle anvisninger . Forlad det farlige omrade.
Sag laege.
Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende leege.

Hvis det indandes . Sag frisk luft.
Sag leege ved betydelig pavirkning.

| tilfeelde af hudkontakt :  Fjern gjeblikkeligt forurenet tgj og sko.
Vaskes af med saebe og rigeligt vand.
Sag leege ved vedvarende symptomer.

| tilfeelde af gjenkontakt : Sma meengder sprgijtet ind i gjnene kan forudsage uopretteli-
ge veevsskader og blindhed.
Kommer stoffet i gjnene, skyl straks med rigeligt vand og sag
leege.
Fortsaet skylning af gjne under transport til hospitalet.
Fjern kontaktlinser.
Hold gjet vidt abent under skylningen.

Ved indtagelse. . Fremkald ikke opkastning uden laegeligt opsyn.
Skyl munden med vand.
Giv ikke meelk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og vnrknmger bade akutte og forsinkede
Symptomer . Ubehag i mave- og tarmkanal
Overdreven tarefremkaldelse
Se afsnit 11 for mere detaljeret information for sundheds-
maessige virkninger og symptomer.

Risiko . lokalirriterende virkninger

Farlig ved indtagelse.
Forarsager alvorlig gjenskade.

Land DK 100000064002 4717




SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som aendret ved Kommissionens For-
ordning (EU) 2020/878

SikaRapid® C-300

Revisionsdato: 13.10.2026 Udgave 1.0 Trykdato 13.10.2026
Dato for sidste udgivelse: -

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og szerlig behandling er nedvendig
Behandling . Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . ltilfeelde af brand, brug vand/vandspray/vand stra-
le/kuldioxid/sand/skum/alkoholresisten skum/pulver til brand-
slukning.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbraendingsproduk- : Der er ingen kendte farlige forbraendingsprodukter
ter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige vaerne- . | tilfeelde af brand: brug luftforsynet andedraetsveern.
midler, der skal beeres af

brandmandskabet

Yderligere oplysninger :  Standard procedure for kemikalie brande.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nadprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer Ubeskyttede personer skal formenes adgang

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstalt- : Undga at materialet nar kloak eller vandigb.

ninger Hvis produktet forurener aer og s@er eller kloakaflgb, informer
da respektive myndigheder.
Ingen specielle miljgmaessige forholdsregler kraeves.

6.3 Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Metoder til oprydning :  Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, si-
licagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter
For personlig beskyttelse se punkt 8.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering . Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske graenseveaerdier
(se punkt 8).
Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bgr vaere forbudt i
anvendelsesomradet.
Falg de generelle hygiene regler nar kemiske produkter hand-

teres
Henvisning til brand- og ek- : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
splosionsbeskyttelse
Hygiejniske foranstaltninger : Skal handteres i overensstemmelse med god erhvervshygiej-

ne og sikkerhedsforanstaltninger. Der ma ikke spises eller
drikkes under brugen. Der ma ikke ryges under brugen. Vask
haender fgr pauser og ved arbejdstids ophar.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere . Opbevar beholderen taetlukket pa et tert og godt ventileret
sted. Abnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og
opbevares opretstdende for at forebygge leekage. Opbevares i
overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Yderligere information om . Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
opbevaringsstabilitet

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser . Vejledningen i geeldende produktdatablad skal ngje falges.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Gransevardier for erhvervsmassig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Pa- Kontrolparamet- | Basis *
virkningsform) re *
2,2' 2"-nitrilotriethanol 102-71-6 GV 0,5 ppm DK OEL
3,1 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske oplas-
ningsmidler
S 1 ppm DK OEL
6,2 mg/m3
myresyre 64-18-6 TWA 5 ppm 2006/15/EC
9 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende
GV 5 ppm DK OEL
9 mg/m3
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Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opl@s-

ningsmidler
S 10 ppm DK OEL
18 mg/m3
2,2'-iminodiethanol 111-42-2 GV 0,46 ppm DK OEL
2 mg/m3

Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem
huden., Vejledende liste over organiske oplgsningsmidler

S 0,92 ppm DK OEL
4 mg/m3

*De overfornaevnte veerdier er i overensstemmelse med gaeldende lovgivning ved sikkerhedsdatabla-
dets udgivelsesdato.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmaessige eksponeringsstandarder.
Tilstreekkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede omrader.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige varnemidler (PSU)

Beskyttelse af gjne / ansigt . Sikkerhedsbriller med sideskaerme i overensstemmelse med
EN166
Beskyttelse af haender . Nar kemiske produkter handteres, bar der pa alle tidspunkter

anvendes kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker,
som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering
angiver, at det er ngdvendigt. Referencenummer EN 374.
Falg handskeleverandgrens specifikationer.

Anvendelig ved korttidsbrug eller beskyttelse mod spraijt:
Butylgummi/nitriigummi handsker (> 0,1 mm)
Forurenede handsker fiernes.

Anvendelig ved laengerevarende udsaettelse:
Vitronhandsker (0,4 mm)

Gennembrudstid > 30 min.

Beskyttelse af hud og krop . Beskyttelsestgj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345,
arbejdstgj med lange sermer og lange ben).

Andedreetsvaern . | tilfeelde af utilstraekkelig ventilation, anvend andedraetsvaern.
Valg af andedraetsvaern skal veere baseret pa kendte eller
forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og
sikre funktionsgraenser for det valgte andedraetsveern.
filter mod dampe fra organiske opl@gsningsmidler (filtertype A)
A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Sarg for tilstraekkelig ventilation. Dette kan opnas ved punkt-
udsugning eller generel ventilation.(EN 689-Luftundersagelse.
Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved
inhalation af kemiske stoffer i forhold til greenseveerdier og
malestrategi ). Geelder iszer i omrader hvor der blan-
des/omrgres. Safremt dette ikke er tilstraekkeligt for at over-
holde relevante graenseveerdier for eksponering skal der an-
vendes andedraetsvaern.
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Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljoet

Generelle anvisninger : Undgé at materialet nar kloak eller vandigb.
Hvis produktet forurener aer og saer eller kloakaflgb, informer
da respektive myndigheder.
Ingen specielle miljgmaessige forholdsregler kraeves.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form . vaeske

Form : Vandoplgsning

Farve : uklar

Lugt . svag

Smeltepunkt/ Smeltepunktsin- : Ingen data tilgeengelige

terval / Frysepunkt

Koge- . Ingen data tilgeengelige
punkt/Kogepunktsinterval

Antaendelighed (fast stof, . Ingen data tilgeengelige

luftart)

@vrelnedre antandelses- eller eksplosionsgranser
Hgjeste eksplosionsgreen- : Ingen data tilgeengelige
se / @vre braendpunkts-
grense
Laveste eksplosionsgreen- : Ingen data tilgeengelige
se / Nedre braendpunkts-
greense

Flammepunkt . Ingen data tilgeengelige

Selvanteendelsestemperatur  : Ingen data tilgeengelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgeengelige

pH-veerdi : ca. 4

Koncentration: 100 %

Viskositet
Viskositet, kinematisk . Ingen data tilgeengelige

Oplgselighed
Vandoplgselighed : Ingen data tilgaengelige

Fordelingskoefficient: n- . Ingen data tilgeengelige
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oktanol/vand

Damptryk . 23 HPa

Massefylde : ca. 1,4 g/cm3 (20 °C)

Relativ dampveaegtfylde . Ingen data tilgeengelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgeengelige

9.2 Andre oplysninger
Ingen data tilgeengelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner : Ingen specielle neevneveerdige farer.

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas . Ingen data tilgeengelige

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgas . Ingen data tilgeengelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Farlig ved indtagelse.

Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1.099 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indanding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
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Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfaere: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet :  Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

myresyre:
Akut oral toksicitet . Estimat for akut toksicitet: 500 mg/kg

Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning
(EF) nr. 1272/2008

LD50 oral (Rotte): 730 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : Estimat for akut toksicitet: 7,4 mg/l
Test atmosfaere: damp
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning
(EF) nr. 1272/2008

LC50 (Rotte): 7,4 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfaere: damp

Vurdering: Atsende for luftvejene.

Hudaetsning/-irritation
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Alvorlig sjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Sensibiliserende pa luftveje

Ikke klassificeret pa grund af manglende data.
Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Kraeftfremkaldende egenskaber
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.
Enkel STOT-eksponering
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.
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Gentagne STOT-eksponeringer
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Aspirationsfare
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke klassificeret pa grund af manglende data.

Produkt:

Vurdering :  Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

2,2'-iminodiethanol:

Toksicitet for dafnierog an- : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 55 mg/I

dre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor al- :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grenalger)): 75 mg/l
ger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgeengelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgeengelige

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgeengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at vaere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere..
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12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere gkologisk informa-
tion

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Der er ingen tilgaengelige data pa dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt :

Europaeisk Affalds Katalog

Forurenet emballage

Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som
helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan inde-
holde rester fra produktet.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker ma-
de.

Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges
bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle bi-
produkter bgr til enhver tid overholde kravene i lovgivningen
om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale
og lokale myndigheders eventuelle krav.

Undga spredning af spildt materiale og afstramning samt kon-
takt med jord, vandigb, aflab og kloaker.

16 10 01* Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forure-
net med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
ADR

IMDG
IATA

Ikke reguleret som farligt gods
Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
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ADR
IMDG
IATA
14.3 Transportfareklasse(r)

ADR
IMDG
IATA

Ikke reguleret som farligt gods
Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods
Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADR . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG . Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Cargo) . Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Passager) Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljofarer
Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

International Chemical Weapons Convention (CWC) . Ikke anvendelig
Lister over giftige kemikalier og praekursorer

REACH Information: Alle enkeltstoffer indeholdt i Sikas produkter er

- registrerede af vores upstream-leverandgrer, og/eller
- registrerede af Sika, og/eller

- undtaget fra reglerne, og/eller

- undtaget fra registreringspligten

REACH - Begraensninger vedrgrende fremstilling, mar- : Begraensninger for fglgende indtast-
kedsfaring og anvendelse af visse farlige stoffer, blan- ninger skal tages i betragtning::
dinger og artikler (Bilag XVII) Nummer pa listen 3

Nummer pa listen 40

Dette stof/blanding méa ikke anven-

des i aerosoldispensere beregnet til
levering til offentligheden til under-

holdnings- og dekorative formal.
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REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget
store betaenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kraever godken-
delse (Bilag XIV)

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder
ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske
miljggifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU)
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsfgring og
anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle
mistaenkelige transaktioner og vaesentlige bortkomster
og tyverier bgr indberettes til det relevante nationale
kontaktpunkt.

Nummer pa listen 75

Ingen af bestanddelene er angivet
(=> 0.1 %).

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Calciumnitrat tetrahydrat (BILAG II)

Seveso lll: Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for starre

uheld med farlige stoffer.
Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindel- : Bekendtgerelse om incitamentsafgift pa flygtige organiske

ser forbindelser (OVOC)
ingen VOC-afgift

Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2010/75/EU af 24.
november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra
husdyropdraet (integreret forebyggelse og bekaempelse af

forurening)

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 0,85% w/w

Produktregistreringsnummer  : 4668375

Henvisning . Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om

fastsaettelse af kodenumre.

Bekendtggrelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske

stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1793 af 18/12/2015 om
arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtggrelse nr. 1794 af 18/12/2015 om seerlige pligter for
fremstillere, leverandgrer og importgrer mv. af stoffer og ma-
terialer efter lov om arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om
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Andre regulativer:

unges arbejde.

Miljgstyrelsens bekendtgerelse nr. 1369 af 25/11/2015 om
begraensning af VOC.

AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Greenseveerdier for stoffer
og materialer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtggrelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan
indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udferelse)

Unge under 18 ar méa ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over
15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et nagdvendigt led i en uddannel-

Se.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandaren har ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-satninger

H226
H290
H302
H312
H314
H315
H318
H319
H331
H332
H361fd

H373

H412

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Eye Dam.

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Brandfarlig veeske og damp.

Kan aetse metaller.

Farlig ved indtagelse.

Farlig ved hudkontakt.

Forarsager svaere atsninger af huden og gjenskader.
Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Giftig ved indanding.

Farlig ved indanding.

Misteenkes for at skade forplantningsevnen. Mistaenkes for at
skade det ufgdte barn.

Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller genta-
gen eksponering.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virknin-
ger.

Akut toksicitet

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget
Alvorlig gjenskade

Jjenirritation

Brandfarlige veesker
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Met. Corr. Metalzetsende

Repr. Reproduktionstoksicitet

Skin Corr. Hudaetsning

Skin Irrit. Hudirritation

STOT RE Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering

2006/15/EC Vejledende graenseveaerdier for erhvervsmaessig eksponering

DK OEL Graenseveerdier for stoffer og materialer

2006/15/EC / TWA Graenseveerdier - otte timer

DKOEL/S Eksponeringsperiode pa 15 minutter

DK OEL/ GV Gennemsnitvaerdier

ADR Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPvB Very persistent and very bioaccumulative

Yderligere oplysninger

Klassifikation af praeparatet:
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

Klassifikationsprocedure:
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Oplysningerne indeholdt i dette sikkerhedsdatablad svarer til den viden, som vi havde patidspunk-
tet for

offentliggerelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetin-
gelser skal

finde anvendelse. De bedes venligst leese seneste produktdatablad forud for enhver anvendelse
og behandling.
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